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RESUMEN

José Manuel MAILLO FERNANDEZ*

Se estudian los niveles 11 y 12 de Cueva Morin desde una aproximacion de la tecnologia litica con el fin de conocer las intenciones y
preferencias en la explotacion de las materias primas liticas. Dicha explotacion se basa principalmente en esquemas operativos de tipo dis-
coide, con dos métodos: unifacial y bifacial. En menor medida se han identificado esquemas operativos Levallois poco definidos, de tipo

bifacial o de tipo microlaminar.

ABSTRACT

In this paper, we carry out a technological study of the Late Mousterian lithic industry of Cueva Morin (levels 11 and 12). Our aim is to
identify the preferences for the exploitation of lithic raw materials. This exploitation is mainly based in discoid schema opératoires, with two
methods: unifacial and bifacial. We have also identified others schemas like Levallois, bifacial and bladelet production.

LABURPENA

Harrizko lehen gaien erabilpenean ematen diren asmoak ezagutzeko, harrizko teknologiaren ikuspegitik Cueva Morin aztarnategiko 11 eta
12. mailak aztertzen ditugu. Ustiapena disko-formako eredu operatibotan oinarritzen da, bi azpisailkapenekin: aurpegi bakarrekoa eta aur-
pegi bikoa. Indar gutxiagorekin bada ere, bereizmen txikiko Levallois erako eredu operatiboak aurkitu dira, aurpegi bikoa edo mikroijekiarra.

1.- INTRODUCCION

Cada vez son mas numerosos los trabajos
relativos al final de los Neandertales y su susti-
tucion por los humanos anatémicamente
modernos. Sin embargo, aiun carecemos de
estudios regionales que nos permitan inferir la
naturaleza de esta transicion. Dentro de este
marco, la Cornisa Cantabrica, debido a la natu-
raleza de su registro arqueoldgico, se ha reve-
lado como uno de los focos importantes para
este debate. Para conocer dicha naturaleza y
realizar una valoracion adecuada a un periodo
histdrico tan sensible, hemos vuelto a estudiar
los niveles 11 y 12 de Cueva Morin, correspon-
dientes al final del Musteriense, desde un
punto de vista tecnol6gico con la intencion de
conocer las tradiciones e intenciones en la
explotacion de las materias primas liticas.

*Dpto. Prehistoria y Arqueologia, UNED. E-mail: jimaillo@geo.uned.es

2.- CUEVA MORIN

Cueva Morin se encuentra en una pequefia
colina de calizas del complejo urgoniano en la
ribera del Obregon subsidiario del Solia dentro
del municipio de Villanueva de Villaescusa en
la provincia de Cantabria. Presenta una altitud
de sesenta metros sobre el nivel del mar y dista
seis kilometros de la linea de costa actual. La
gruta se orienta al noroeste, continuando en
direccion sureste para finalizar hacia el suroes-
te. La altura de la cueva en su boca es de dos
metros (figura 1).

P. Wernet y H. Obermaier la descubrieron
para la comunidad cientifica en 1910. En 1912,
J. Carballo y P. Sierra realizan un pequefio son-
deo que permanecera inédito. Unos afios des-
pués, O. Cendrero, publicaria algunos materia-
les extraidos de la cata dejada por los anterio-
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res investigadores (CENDRERO, 1915). J.
Carballo retoma los trabajos en la cueva entre
1917 y 1919, realizando la primera campafa
de excavacion en el yacimiento. Se trataba de
una cata de diez por dos metros y con una pro-
fundidad de dos metros. Con este trabajo se
pusieron en evidencia los niveles correspon-
dientes al Paleolitico Superior, asi como dos
niveles del Paleolitico Medio (CARBALLO,
1923). En 1918, éste invito al Conde de la Vega
del Sella a excavar el yacimiento tras la finali-
zacion de las campafas ejecutadas por él.
Estas duraron hasta 1920 y fueron muy rapida-
mente mostradas a la comunidad cientifica
(VEGA DEL SELLA, 1921). En 1966, comienza
la dltima intervencion arqueolégica en la cueva,
que duraria hasta 1969. Estaba compuesta por
un equipo hispano-estadounidense dirigido por
el Prof. J. Gonzalez Echegaray y L. G. Freeman

(GONZALEZ ECHEGARAY & FREEMAN, 1971,
1973, 1978). Dicha intervencion aportdé a la
Prehistoria espafola dos aspectos muy rele-
vantes: la metodologia moderna para las exca-
vaciones arqueolégicas y la aparicion de la pri-
mera secuencia completa moderna en
Cantabria de la Transicién Paleolitico Medio-
Superior, la aparicion de un nivel
Chatelperroniense y, por tanto, la solucion al
debate sobre el aurifaco-musteriense
(GONZALEZ ECHEGARAY, 1969).

3.- ESTADO DE LA COLECCION

Los restos liticos correspondientes al final
del musteriense en Cueva Morin (11y 12) y que
son objeto de este estudio, estdn mutilados en
relacion con otros estudios y revisiones anterio-
res (GONZALEZ ECHEGARAY & FREEMAN,
1971, 1973; SARABIA, 1999). A causa de los
avatares y abandono que sufrieron las colec-
ciones del Museo de Prehistoria y Arqueologia
de Cantabria hasta hace unos afios, parte de la
industria litica de estos niveles ha desapareci-
do o bien carece de referencia estratigrafica.
Por lo tanto, el sesgo en nuestro estudio es
obvio y los resultados obtenidos deben ser
tomados de manera cualitativa. Por otro lado, la
coleccion ya esté suficientemente estudiada de
manera cuantitativa (FREEMAN, 1971, 1973)
como para poder apoyarnos en dichos trabajos
y complementar asi, aquellas carencias, que
encontramos en la serie por nosotros estudia-
da. Las diferencias entre la coleccion completa
y la estudiada por nosotros se puede comparar
en el (cuadro 1).

Hemos estudiado 460 piezas del nivel 11, lo
que supone casi un 45% del material original. En
cuanto a la serie litica correspondiente al nivel
12 es de 294 efectivos liticos, lo que equivale a
algo mas del 15% del material recuperado en
las excavaciones realizadas entre 1966-1969.

Para definir la cronologia de estos niveles,
disponemos de una datacién de C14 sobre

Nivel 11 Nivel 11 Nivel 12 Nivel 12
(Freeman, 1973) | (Maillo, 2003) | (Freeman, 1973) | (Maillo, 2003)

Retocado 226 76 316 104

No retocado 383 130 291 82
Debris 1063 243 1250 102
Canto/percutor 5 4 12 2
Tectoclasto 7 4
Total 1677 460 1869 294

Cuadro 1: Efectivos de la coleccion original y la existente actualmente en el MPAC.
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carbon que ofrecio una fecha de 39.770 + 730
B.P. (GifA 96264) para el nivel 11, lo que ubica
el conjunto dentro del final del Musteriense de
la region cantabrica (MAILLO FERNANDEZ et
alii, 2001).

4.- ANALISIS TECNOLOGICO

Desde hace dos décadas, los estudios tec-
nolégicos sobre conjuntos pertenecientes al
Musteriense se han hecho muy comunes, lo
que ha permitido acabar con la imagen que se
tenia del éste como el de un tecnocomplejo
monotono. Historiograficamente han sido los
esquemas operativos de tipo Levallois los que
han tenido mas relevancia en la bibliografia al
uso (BORDES, 1980; KELLEY, 1954;
BOEDA,1988; 1993, 1994; 1995a; BOEDA et
al., 1990). Sin embargo, en los ultimos afios,
otros esquemas operativos tienen el peso
especifico que les corresponde, como son el
discoide (BOEDA, 1993; 1995; SLIMAK, 1998-
1999; PASTY, 2000; PERESANI, 1998, 2003;
LOCHT & SWINNEN, 1994) Ilaminar
(REVILLION & TUFFREAU, 1994; SLIMAK,
1999; BAR-YOSEF & KUHN, 1999; KOZ-
LOWSKY, 2001, CABRERA et al., 2000;
MAILLO FERNANDEZ, 2001, SANCHEZ
FERNANDEZ & MAILLO FERNANDEZ, 2006) o
Quina (BOURGUIGNON, 1997; 1999).

Dos son los esquemas operativos claros
que podemos describir en los niveles 11y 12
de Cueva Morin: discoide y laminar prismatico,
otro de corte Levallois de caracter dudoso y
una cadena operativa bifacial (cuadros 2 y 3).

Arenisca | Cuarcita | Silex | Caliza | Total general
Amorfo 4 4
Discoide unifacial 2 1 3
Discoide bifacial 1 1
Discoide indt. 1 1
Levallois recurrente bipolar 1 1 2
Prismético 1 1
Total general 1 2 8 1 12

Cuadro 2: Relacion de nlicleos del nivel 11.

Arenisca Cuarcita Silex Total general
Amorfo 1 1 2
Discoide unifacial 1 1
Discoide bifacial 1 1
Levallois lasca preferencial 1 1
Levallois recurrente unipolar 1 1
Piramidal 1 1
Prismatico 1 4 5
Total general 1 4 7 12

Cuadro 3: Relacion de nlicleos del nivel 12.

4.1.- Esquema operativo discoide: dindmica del
débitage

Es el esquema operativo mas numeroso,
tanto desde un punto de vista cuantitativo,
como cualitativo. Se pueden diferenciar dos
métodos: unifacial y bifacial.

4.1.1.- Mise en forme:

En primer lugar, los soportes para los dos
métodos caracterizados (unifacial y bifacial)
corresponden, de forma general, a materias
primas diferentes. Asi, a partir de los nucleos
de la coleccion, los de grano mas grueso (are-
nisca y ofita) son explotados bajo un método
discoide bifacial, mientras, que las materias
primas de grano mas fino (cuarcita y silex), lo
son bajo el método unifacial. La causa de este
comportamiento diferencial no esti, desde
nuestro punto de vista, en la calidad de la
materia prima sensu stricto, sino en el volu-
men de cada una de ellas. La cuarcita y el
silex se presentan en cantos de pequefio for-
mato, mientras que la arenisca y la ofita lo
hacen en cantos de dimensiones mayores.
Por ello, y para realizar un aprovechamiento
mas Optimo y “rentable” de la materia prima,
se explotan bajo métodos diferentes.

Ya se ha apuntado que los cantos son los
soportes mas comunes para la explotacion de
lascas en estos niveles. Asi, los nlcleos eran
cantos ovoides. Los dedicados a la explotacion
bajo el método unifacial son menos espesos que
los destinados a la explotacion bifacial.

En ambos no existe una reduccion del cor-
tex, o fase de descortezado, previa a la explo-
tacion discoide propiamente dicha. En aque-
llos de explotacion unifacial parece poco eco-
némica y en los bifaciales no debi6 de reali-
zarse a raiz de las superficies corticales que
se observan en las cuspides de algunos
nacleos. Lo que si se aprecia en los nlcleos
de explotacion unifacial es la realizacion, en
algunos casos, de un plano de percusion peri-
férico a partir de extracciones secantes no
invasoras (fig. 2: 1,2). La utilidad de esta serie
de extracciones es la de adecuar el plano de
percusién al angulo necesario para llevar a
cabo este tipo de explotacion. En algunas
partes de la superficie ésta no se realiza al
presentarse las condiciones angulares de
forma natural (fig. 2: 2). Asi pues, encontra-
mos superficies de percusién preparadas,
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Fig. 2. Nucleos discoides unifaciales (1-2), Levallois (3-4) y pieza bifacial (1,3 y 5 nivel 11; 2 y 4, nivel 12).
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Fig. 3. Nucleo discoide bifacial del nivel 12 (arenisca).
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Fig. 4. NUcleo discoide bifacial del nivel 11 (arenisca).
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Fig. 5. Piezas de preparacién de débitage Levallois y discoide. Nivel 11: 4, 5-8; nivel 12: 1,2,4,9,10.
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Fig. 6. Material retocado del nivel 11.

Munibe (Antropologia-Arkeologia) 58, 2007

% S. C. Aranzadi. Z. E. Donostia/San Sebastian



APROXIMACION TECNOLOGICA AL MUSTERIENSE FINAL DE CUEVA MORIN (VILLANUEVA DE VILLAESCUSA, CANTABRIA, ESPANA). 21

Fig. 7. Material retocado del nivel 12.
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mixtas o corticales. Una vez confeccionada la
superficie de percusion, la explotacion del
plano de explotacion se realiza sin ningun tipo
de preparacién, siendo las primeras extrac-
ciones corticales o semicorticales, tomando
las caracteristicas morfotécnicas de este tipo
de explotacion a medida que se avanza en el
proceso de débitage.

En los nucleos bifaciales, la explotacion de
tipo discoide se llevaria a cabo desde el primer
estadio de la reduccion del nucleo (fig. 3y 4). El
inicio de la explotacion comienza mediante un
débitage alternante o bifacial, extrayendo una
lasca y empleando el negativo obtenido como
plano de percusion y asi sucesivamente.

Los soportes tipicos de esta fase de explota-
cion son muy numerosos y caracteristicos (fig. 5:
10; fig. 6: 7, 8, 11; fig. 7: 2, 3, 5, 8). En el nivel 11
suponen el 24,7% de los soportes de la colec-
cion estudiada por nosotros, mientras que en el
nivel 12 son el 21,5%. Los soportes pertene-
cientes a este tipo de explotacion son las lascas
de entame, las entame con talén no cortical, los
cuchillos de dorso natural, las lascas con cortex
residual no estandarizado y las lasca de prepa-
racion de las diferentes superficies del nucleo
(GENESTE, 1985, MEIGNEN, 1993).

4.1.2.- Fase de débitage pleno:

El tipo de gestion, en un débitage discoide,
presenta dos direcciones de talla. Por un lado,
se extraen unos soportes en direccién centripe-
ta (fig. 8) y, por otro, otros en direccion cordal.
Ambos son esenciales para una buena gestion
de la explotacion ya que son complementarios.
Asi, las extracciones de direcciéon cordal reavi-
van la convexidad periférica haciéndola mas
pronunciada. Mientras, las de direccion centri-
peta eliminan ésta. Existe, pues, una relacion
paraddjica entre ambas direcciones ya que una
destruye lo que genera la otra (BOEDA, 1993).
Segun este autor, cada una de ellas presenta
una serie de soportes especificos. La direccién
centripeta presenta como elementos predeter-
minados la punta pseudolevallois, la lasca des-
bordante y la lasca cordal o lasca desbordante
de dorso limitado (MEIGNEN, 1993). Por otro
lado, los soportes predeterminados de direccién
centripeta son las lascas cuya anchura es mayor
que su longitud y las lascas cuadrangulares;
también en ocasiones encontramos soportes
alargados tipo lasca laminar.

En ambos niveles estudiados destacan los
soportes de direccion cordal frente a los de
direccion centripeta. Sobre todo, son comunes
las lascas desbordantes de dorso limitado que
superan ampliamente en namero al resto de
piezas de este tipo (fig. 5: 7, 9; fig. 6: 4; fig. 7:
11; fig. 8: 2). Siguen en orden de importancia
las lascas desbordantes y, por ultimo, las pun-
tas pseudolevallois.

Los nucleos presentan una morfologia variada
de la superficie de explotacion, con morfologias
que varian entre cuadradas, ovales o rectangula-
res. La intensidad en la explotacion también es
variable, en su mayoria no llegan a la decena de
extracciones identificables en los métodos unifa-
ciales. Por su parte, en los nucleos de explotacion
bifacial el nimero de negativos y, en parte su
grado de explotacion, es mayor, con 22 y 19
negativos en los dos casos que existen. Es inte-
resante remarcar que los nucleos con mayor
nimero de extracciones corresponden con los
ndcleos de mayor tamafio y de materia prima
CuyO grano es mas grueso (arenisca).

El estudio de los negativos de los nucleos
revela una explotacion de direccion centripeta.
Sin embargo, este hecho puede resultar engafio-
S0 y enmascarar la realidad porque se tratan de
nucleos en estado final de explotacién, en donde
las verdaderas estrategias de reduccion pueden
diluirse. Asi, estudiando los soportes de estos
niveles, observamos una alternancia entre sopor-
tes de direccién centripeta con soportes de direc-
cién cordal, como cabria esperar sin importar el
tipo de materia prima o el método empleado. Es
importante constatar que, entre los soportes de
direccion cordal, destacan en nimero las lascas
desbordantes de dorso limitado, frente a las “ver-
daderas” piezas cordales como son las puntas
pseudolevallois o las lascas desbordantes
(BOEDA, 1993, 1995). El papel jugado por estas
piezas desbordantes de dorso limitado es muy
interesante. Tecnoldégicamente ocupan el mismo
papel que las lascas desbordantes “clasicas”,
pero mas atenuado. Mientras las lascas desbor-
dantes reavivan la convexidad de un nucleo de
forma extensa, la lasca desbordante de dorso
limitado y, por ende, la punta pseudolevallois, rea-
lizan la misma funcién en una zona del nicleo
mas puntual al eliminar menos cantidad de la cor-
nisa del nucleo (figura 9). Ademas este reavivado
de la convexidad es mas pronunciado, lo que
para algunos autores resulta antieconémico en
explotaciones liticas de método Levallois en cir-
cunstancias normales y que podria ser la solu-
cién cuando las materias primas son de mala
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Fig. 8. Lascas de explotacion discoide en arenisca/ofita del nivel 11.
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Fig. 9. Esquema de obtencién de lascas desbordantes y cordales (segtin Meignen, 1993).

calidad, en donde las convexidades deben
estar muy marcadas para el éxito de la explota-
cion (MEIGNEN, 1993) o en esquemas discoi-
des donde la materia prima no es ni abundante,
ni de gran tamafo, ni de gran calidad, obligan-
do a una optimizacion muy marcada, como ocu-
rre en el conjunto que nos ocupa.

Como cabria esperar a raiz del estudio gene-
ral de las lascas, los soportes que han podido
ser asignados con seguridad a este tipo de

explotacion discoide presentan también talones
diedros y lisos de forma mayoritaria, frente a
otras modalidades como son los corticales o los
facetados. Los nimeros de negativos sobre las
caras dorsales también son similares al del con-
junto general, pero son las lascas centripetas las
que poseen mayor numero de extracciones. Por
el contrario, las lascas desbordantes de dorso
limitado son las Unicas que tan sélo presentan
un negativo.

Munibe (Antropologia-Arkeologia) 58, 2007
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Este tipo de gestion de los nlcleos genera una
silueta muy convexa en su estado final, como
norma general. Sin embargo, también encontra-
mos algun caso en el que la cuspide del nicleo
discoide ha sido eliminada y la tabla de explota-
cion presenta una morfologia totalmente plana,
generando una simetria negativa (COLLINA-
GIRARD, 1986; SLIMAK, 1998-1999). Este tipo de
morfologia plana de la tabla responde a un tipo
de explotacion singular en la que algunas extrac-
ciones sobrepasan la cuspide del ndcleo provo-
cando su reduccion paulatina. Este tipo de explo-
tacion esta bien definido en algunos tipos de
nicleos discoides de estos niveles, concreta-
mente en los que son explotados bajo métodos
unipolares (figura 2: 1).

La morfologia final del nacleo, cuando existe
este tipo de explotacion, es muy similar al de los
nucleos Levallois recurrente centripetos, lo que
puede provocar la confusién al ser analizados. El
reconocimiento de este hecho ha provocado las
criticas a los postulados de Boéda por parte de
varios investigadores (LENOIR & TURQ, 1995;
JAUBERT & FARIZY, 1995; SLIMAK, 1998-1999,
TERRADAS, 2003; MOURRE, 2003).

La Unica técnica empleada durante el proceso
de explotacion es la percusioén directa con percu-
tor duro. Debemos remarcar las diferencias que
existen entre nuestro conjunto y otros con igual
litologia. En yacimientos en donde abunda la
cuarcita o el silex de mala calidad, incluso el cuar-
zo, los accidentes de talla tipo Siret son abun-
dantes, mientras que en Morin apenas es un 5%
en el nivel 12 y un poco mas del 6% en el 11. Bien
es cierto, que en materias primas de grano mayor
el porcentaje también sube, pero nunca tanto
como en algunos yacimientos como La Borde o
Fieux (JAUBERT & FARIZY, 1995; TURQ, 2000).
Dos pueden ser las causas de este aspecto dife-
renciador. El primero seria que los artesanos de
Morin controlasen mejor la fuerza a aplicar que
los de otros yacimientos o, lo que sin duda pare-
ce la mas opcién mas plausible, es que, aunque
genéricamente estemos hablando de materias
primas similares, existan grandes diferencias de
composicién y tipo de grano entre los diferente
conjuntos litolégicos, siendo la cuarcita de Morin
de grano muy fino.

4.1.3.- Fase de abandono:

Excepto en los nucleos de arenisca, el
grado de agotamiento es patente en los nucle-

os de la coleccién en ambos niveles. Lo que
nos hace pensar en esta circunstancia como la
causante del cese de la explotacion. En los
ndcleos de arenisca, de mayor tamafo, las
causas para la detencién de la explotacion
puede tener una valoracion econémica: hemos
visto como los soportes en arenisca y ofita son
de mayor tamafo que los de materias primas
de grano mas fino. Este hecho puede interpre-
tarse como una busqueda de soportes de
mayor tamafio, es decir, mas masivos, en mate-
rias primas de grano grueso por lo que se tra-
bajan este tipo de rocas que se dan en nédu-
los de mayor tamafio. La produccion se detie-
ne cuando los ndcleos aun son productivos,
pero los soportes pueden ser obtenidos
mediante la explotacién de otras materias pri-
mas de grano mas fino y mejor calidad como la
cuarcita o el silex.

Por tanto, se encuentran dos tipos de sopor-
tes, unos mas masivos sobre materias primas
de peor calidad y otros de menor tamafio sobre
materias primas de grano mas fino.

4.2.- Esquema operativo Levallois:

Los nucleos que hemos identificados como
Levallois no son muy numerosos, ni tampoco
muy caracteristicos. Son un total de cinco
nacleos, tres en el nivel 12 y dos en el 11. Los
dos del nivel 11 son clasificados bajo el méto-
do Levallois recurrente bipolar, mientras que
los del nivel 12 son clasificados como Levallois
de lasca preferencial y, en dos ejemplares,
como Levallois recurrente unipolar (fig. 2: 3, 4).

El problema basico que plantean es que,
debido a su pequefio tamafio, estos nlcleos
pueden no corresponder en origen al tipo de
explotacion que manifiestan en su estado
final. Conocidos son los casos en los que
nucleos Levallois recurrentes centripetos
adoptan una morfologia de nucleo Levallois
de lasca preferencial al final del estado de
explotacion sdélo porque la dltima extraccion
ocupa casi toda la superficie de explotacion
o aquellos en los que los métodos de explo-
tacion varian a lo largo de las secuencias de
débitage (MEIGNEN, 1993; DELAGNES,
1992). Es por ello por lo que debemos estu-
diar con cuidado toda la coleccién litica y no
realizar “clasificaciones tecnolégicas” que
nos llevan a la “tecnografia” y a enmascarar
la realidad tecnoldgica de algunos conjuntos
liticos. Por tanto, la identificacién de los
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esquemas Levallois que hemos identificado
en estos niveles pueden presentar tres incon-
venientes:

1. Podrian corresponder a otros esquemas de
explotacion.

2. Pueden enmascarar diferentes métodos
Levallois.

3. Los soportes identificados (lascas Levallois y
productos de preparacion) pueden ser obte-
nidos de igual manera bajo otras concepcio-
nes de débitage, por ejemplo, discoide.

Debido a estos inconvenientes, a los que
debemos de unir lo escaso de la muestra, lo
Unico que podemos decir es que existe una
explotaciéon Levallois discreta en estos niveles
cuya muestra se limita a unas pocas lascas,
unos pocos nucleos y alguna lasca de prepara-
cion de planos de lascado o explotacién (figura
5:1-4, 5, 6).

La mise en forme de los nucleos Levallois de
la muestra es muy escasa y simple, de hecho
parece responder a los mismos criterios oportu-
nistas que los nucleos discoides. Los planos de
percusion estan someramente preparados: uno
de los nudcleos bipolares en caliza sélo presenta
preparacion del plano de percusion en los dos
extremos longitudinales del nicleo desde donde
se efectla la explotacion (figura 2: 3). En otros
casos, como en un nucleo Levallois recurrente
unipolar, el plano de percusion es natural (figura
2: 4). Por tanto, la mayoria de los ndcleos que-
dan fuera de lo que se considera la predetermi-
nacion de la concepcion Levallois del débitage
(BOEDA, 1988, 1993, 1994, 1995a). Sin embar-
go, esta estructuracion tan rigida de la prede-
terminacion Levallois ha sido recientemente cri-
ticada y puesta en entredicho, (GUETTE, 2002)
proponiendo una preparacion mas laxa de los
nucleos Levallois, manteniendo los criterios téc-
nicos especificos. Esta falta de predetermina-
cion formal de los nucleos estaria justificada
mediante condicionantes del nédulo a explotar.
Asi por ejemplo, si un nédulo ya presenta una
morfologia adecuada o es de pequefio tamafio
parece innecesario realizar una mise en forme
exhaustiva. En el caso que nos ocupa, éstas
podrian ser las causas de la falta de predeter-
minacion formal en los nicleos, aunque consi-
deramos que el tamafio de la materia prima es el
mayor condicionante.

Los soportes son también escasos, por lo
que no ayudan demasiado a la identificacion de

métodos (figura 10: 1-3). Es interesante consta-
tar que la pieza mas clasica Levallois, de las que
poseemos en la escasa muestra de estos nive-
les ha podido ser extraida mediante percusion
directa con percutor blando, lo que afiade mas
fuerza a la idea de que este tipo de soportes
pueden ser obtenidos mediante otros esquemas
operativos (figura 10: 1).

Es interesante remarcar que en uno de los
nucleos (figura 2: 4) existe una marcada pro-
duccion laminar, al menos en su estadio final de
produccion. Esta produccién convergente de la
extracciones del nicleo han proporcionado
soportes que bien podrian ser hojitas o lasquitas
laminares. Lo que pondria en relacion, a nivel
general de la busqueda de soportes similares,
este esquema de produccién con el siguiente.

4.3.- Esquema operativo laminar.

Resulta muy escaso el conjunto de piezas
asignables a este tipo de esquema operativo,
no debiendo ser muy importante a escala
cuantitativa dentro del total del conjunto litico.

4.3.1- Fase de mise en forme:

Cuatro son los nucleos que presentan nega-
tivos de extracciones de hojitas o lasquitas
laminares en ambos niveles (dos para el nivel
11 y dos para el 12). La materia prima es silex,
excepto un nucleo realizado sobre cuarcita de
grano fino. Desde un punto de vista morfologi-
co, se pueden clasificar, grosso modo, como
ndcleos de tendencia prismatica y de explota-
cion unipolar. Estan confeccionados a partir de
lascas o cantos de pequefio tamafio (no mas
de cinco centimetros). La mise en forme es
aparentemente simple. El inicio de la explota-
cién es tipo entame, excepto en uno de los
ndcleos en donde aparece un negativo de
direccion transversal al sentido de la explota-
cién y que podria corresponder a la realizacion
de unalamina de cresta 0 a una neocresta para
corregir algun accidente en el desarrollo de la
misma (figura 11.1).

Para los planos de percusién se aprovecha la
superficie cortical/natural del soporte o bien la
cara bulbar cuando el nicleo es una lasca. No
tenemos evidencia de la fase de inicio de la
explotacién, pero como ya se comentaba arriba,
ésta puede corresponder a un tipo de hoja-enta-
me o de arista natural. Atendiendo a este mode-
lo deberia existir una adecuacion morfolégica
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del soporte antes del comienzo de la explota-
cion. Los ultimos negativos de la secuencia de
extraccion reflejan una produccién de hojitas en
dos de los nucleos (figuras 11.2 y 11.4), en otro

de ellos seria muy probable (figura 11.1) y de
lasquitas-laminares en el restante (figura 11.12).
La explotacién seria convergente en tres de los
ndcleos y paralela en uno.

Fig. 10. Soportes retocados: 1-3 levallois; 4-5 sobre tectoclasto.
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Fig. 11. Industria laminar de Cueva Morin. Nivel 11: 4, 10-12; nivel 12: 1-3, 5-9.

4.3.2- Fase de débitage pleno:

El desarrollo del débitage presenta dos
variantes significativas de ejecucién: pueden
existir una o dos tablas. En la primera variante,
cuando solo existe una tabla, la explotacion se

realiza de manera unipolar y de direccién con-
vergente de los negativos en la zona basal del
nacleo (fig. 11: 1, 2). La recurrencia se realiza
mediante extracciones de soportes “desbor-
dantes” que reavivan el cintrado de la tabla, al
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efectuarse éstos en la interseccion entre la
tabla y uno de los flancos. La otra variante es
en la que la explotacion del nicleo se realiza
mediante dos tablas adyacentes (fig. 11: 4, 12).
En este caso la explotacién converge hacia la
arista de union entre las dos tablas, lo que faci-
lita el control del cintrado. En este caso las
extracciones son también de direccion unipo-
lar, pero los negativos son paralelos. En ambos
casos el abandono viene condicionado por los
numerosos negativos de accidentes de talla
observados, que no solo desdibujan las condi-
ciones morfotécnicas de carenado y cintrado
de la tabla, sino que desvirtban incluso la
caracterizacion de este tipo de explotacion.

El modelo de produccion litica aqui caracte-
rizado debe ser puesto en relacién con el resto
del conjunto litico de estos niveles arqueologi-
cos. Esta produccion de hojitas debe agrupar-
se en un objetivo mas amplio de obtencion de
soportes alargados, ya hojas, ya lascas lamina-
res, que son obtenidas a partir de otros méto-
dos como pueden ser los Levallois (figuras
11.3 y 9) y del que la produccion de hojitas, a
partir de nicleos de tendencia prismatica,
seria una modalidad paralela para la obtencion
de dichos soportes.

Como el resto del material presentado, los
soportes atribuibles a este tipo de esquemas
son escasos. Aqui si debemos tener en cuenta
los avatares sufridos por los materiales en los
depositos del Museo de Prehistoria vy
Arqueologia de Cantabria al no estar disponi-
bles las piezas de menor tamafio. Contamos
s6lo con cinco piezas atribuibles a estos
esquemas técnicos (figura 11.5-11). Todas
ellas realizadas sobre silex, no presentando
ninguna cortex. Tan soélo dos de ellas presentan
talon (puntiforme y facetado). Todas presentan
nervaduras paralelas, direccion de negativos
anteriores paralelos al eje de débitage (INIZAN
et al.,, 1995). Dos de las piezas han sido reto-
cadas: una de ellas presenta un retoque lateral
semiabrupto (figura 11.8) y la otra un dorso
abrupto (figura 11.6). El modo de percusién
s6lo puede ser discriminado en los dos sopor-
tes que presentan talén. En ambos las caracte-
risticas corresponden a las descritas para la
percusion directa con percutor blando (PELE-
GRIN, 2000). Sin embargo, no debemos excluir
la percusion directa con percutor duro para la
extraccién de alguno de los soportes tras el
estudio de los negativos de los nucleos.

Debemos constatar la escasa estandariza-
cion de los nucleos de este tipo de explotacion,
asi como la variabilidad dentro de la tendencia
prisméatica general. Sin embargo, la disposicion
en volumen del nicleo a explotar, asi como las
modalidades de preparacion y explotacion los
hace alejarse de concepciones de tipo
Levallois o discoide y los acerca a algunas
modalidades de débitage laminar que vamos a
encontrar en el Chatelperroniense y el
Aurifiaciense arcaico (MAILLO FERNANDEZ;
2005 y 2007).

4.4- Cadena operativa de fagconnage.

Este tipo de talla sélo esta caracterizado por
una sola pieza, por ello hemos optado por deno-
minarlo cadena operativa y no como esquema, ya
que no presenta la misma entidad tecnolégica
(KARLIN, 1992). Se trata de una Unica pieza folia-
cea. Entendemos como pieza foliacea las piezas
cuyas superficies son tratadas de forma diferen-
te, en el caso que nos ocupa una es plana y la
otra convexa, delimitadas por un plano de inter-
seccion (figura 2:5).

Genéricamente, el tratamiento de las piezas
foliaceas se realiza en dos grupos basicos: plano-
convexo y biconvexo. Esta simple diferenciacion,
que no se refleja en el plano morfolégico, presen-
ta importantes diferencias desde un punto de
vista tecnoldgico y funcional (BOEDA, 1995b).

Los métodos genéricos para realizar piezas
foliaceas han sido definidos como cinco (BOEDA,
1995b). El método empleado en la pieza del nivel
11 es el plano-convexo, por el que el plano de
interseccion se genera por la conjuncién de una
superficie plana y otra convexa.

La finalidad técnica es emular a una lasca.
Efectivamente, desde un punto de vista técnico
presenta las mismas propiedades que una lasca,
ya que permite una modificacién morfolégica
continuada mediante retoque al igual que una
ésta. Con la ventaja afiadida de que, gracias a su
seccion, el retoque sucesivo no genera, o lo retar-
da, angulos rectos (retoque abrupto) o retoque
escaleriforme (BOEDA, 1995b: 59). El inconve-
niente es que debemos reacondicionar toda la
superficie de la pieza cada vez que deseemos
reavivar el filo retocado.

La pieza del nivel 11 esta realizada sobre
cuarcita, en una variedad Unica en los niveles
musterienses, de grano muy fino. Sus dimen-
siones son considerables (58-57-23 mm) y
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tiene morfologia apuntada. Presenta un retoque
escaleriforme profundo a lo largo de todo el filo.
Dicho retoque se efectlia sobre la superficie
plana (que actuaria como cara bulbar) y queda
reflejado en la convexa (cara dorsal). Por tanto,
podemos decir que el retoque es directo.

El objetivo de este tipo de piezas, en la eco-
nomia litica del Musteriense final en Morin, es
dificil de vislumbrar. So6lo disponemos de un
ejemplar. Es por ello por lo que debemos recu-
rrir a trabajos similares, en donde se concluye
que este tipo de piezas se realizan para confec-
cionar grandes raederas (BOEDA, 1995b: 59).
La pieza que nos ocupa puede ser interpretada,
con muchisimas reservas, en la misma direc-
cion: sus dimensiones son muy grandes en rela-
cion con las piezas en materia prima similar y
tanto su morfologia como retoque apuntan hacia
esta hipotesis.

5- GESTION DE LOS SOPORTES RETOCADOS

La ausencia de parte del material original en
este estudio nos obliga a realizar la mayoria de
apreciaciones sobre los soportes retocados a
partir de los datos de las monografias origina-
les, acompafiando algunas apreciaciones de
nuestro estudio.

5.1- Descripcion tipoldgica:

El material retocado conservado supone un
14% en el nivel 12 y el 11% en el nivel 11 de todo
el material litico estudiado originalmente (FREE-
MAN, 1971). El conjunto es poco Levallois,
como también hemos apuntado tecnoldgica-
mente. Los Utiles retocados mas caracteristicos
son los denticulados (fig. 5: 9-10; fig.7: 2-4, 8,
11), seguido de lejos por las raederas (fig.2: 5;
fig. 6: 1, 2, 7, 8, 10; fig, 8: 2; fig.10: 1, 2-4) y los
utiles de tipo Paleolitico Superior (fig. 6: 9; fig. 7:
7, 9; fig. 10: 5) que mantienen proporciones simi-
lares en ambos niveles y, que en el 12 es supe-
rior al de las raederas. Grosso modo, la dindmi-
ca presentada aqui se reproduce en la colec-
cion estudiada por nosotros, aunque en el nivel
11 es menos marcada, sin duda debido a la falta
de parte de la muestra (cuadro 4).

5.2- Estudio analitico del retoque:

Queremos atender un momento a los dife-
rentes modos de retoque que encontramos en
ambos niveles del musteriense final de Cueva
Morin. Para ello, hemos analizado cada lado

Indices Nivel 11 Nivel 12
ILev 7,31 3.63
IF 46 41,8
IFs 18,5 22
ILam 1,4 1,3
IRess 15,3 16,8
Gl 13,7 2,5
Gll 19 7,3
Glll 16,5 16,8
GIV 34,5 40,8

Cuadro 4: Indices tipologicos de los niveles 11y 12 (segdn Freeman, 1971).

retocado basandonos en cuatro atributos:
modo, profundidad, direccién y localizacién
(LAPLACE, 1966).

Para sintetizar el estudio, sélo veremos aqui
el primero de los pardmetros (modo de retoque)
ya que nos parece el mas interesante de todos
ellos de acuerdo con el tipo de estudio que que-
remos realizar. Ademas tomaremos tres de los
cuatro lados “ideales” que tienen los soportes
retocados: lado izquierdo, lado derecho y lado
superior. No emplearemos el retoque del lado
proximal al no ser, ni muy numeroso, ni muy
caracteristico en este tipo de industrias.

Como podemos observar, en ambos niveles
y en cualquiera que sea la posicion del reto-
que, encontramos como los retoques de la
familia de los sobreelevados y Quina son los
modos mas numerosos, frente a otros tipos de
retoques mas convencionales en los musterien-
ses de denticulados clasicos (cuadros 5 a 10).
De todos ellos hay que destacar que en el nivel
12, ademas, el sobreelevado es el mas nume-
roso, mientras que en el 11 lo es el simple, pero
se ve ampliamente superado cuando lo mira-
mos por familias, ya que el sobreelevado, el
quina y el semiquina es mucho mas numeroso.

MP A B P o) S SA | SE | sQ | Total
AR 4 1 1 1 7
c 1 2 5 1 9

B 5 1 3 5 9 23
z 1 1
Total | 6 1 4 2 14 2 10 1 40

Cuadro 5: Morin 11. Retoque del lado izquierdo. Las abreviaturas de las mate-
rias primas corresponden a: AR, arenisca; C, Cuarcita; S, silex; Z, caliza. Las
abreviaturas de los modos de retoque corresponden a: A, abrupto; B, buril; P,
plano; Q, Quina; S, simple; SA, semiabrupto; SE, sobrelevado; SQ, semiquina.

MP A L Q

w
m

SQ Total

= |

C 1 1 1 6

S 7 2 1 3 17

z

BTSN N Y

Total 8 2 2 4

Cuadro 6: Morin 11. Retoque lado superior.
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MP A P Q S SA SE SQ | Total
AR 1 1
[ 1 1 1 3
S 4 2 1 5 1 5 1 19
z 1 1
Total 4 2 1 7 1 6 3 24
Cuadro 7: Morin 11. retoque lado derecho.
MP A Q S SA SE SQ | Total
AR 1 1 2
[ 2 2 2 2 8
Q 1 1
S 6 2 5 1 14 7 35
Z 1 1
Total 9 2 9 1 17 9 47
Cuadro 8: Morin 12. retoque lado izquierdo.
MP A B L P S SE SQ Total
AR 2 2
C 3 1 2 1 7
S 8 1 3 1 2 4 19
S6 1 1 2
Z 1 1
Total 11 1 3 1 5 9 1 31
Cuadro 9: Morin 12. Retoque lado superior.
MP A B P Q S SA SE SQ Total
AR 1 1
C 1 3 2 6
Q 1 1
S 9 1 4 4 4 20 3 44
Total 10 1 2 4 7 4 22 3 53

Cuadro 10: Morin 12. Retoque lado derecho.

La duda que nos asalta es ¢Por qué este
tipo de retoque frente a los simples? La res-
puesta, por supuesto, no resulta sencilla. En
primer lugar, hay que tener en cuenta las dife-
rentes variables que pueden provocar el
empleo de un tipo de retoque frente a otro.
Cuatro son las hipotesis mas acertadas:

1. Quizés la respuesta mas elemental es el
empleo que se vaya a realizar de ese sopor-
te, por lo que se confeccionard con un tipo
de retoque determinado, con unas caracte-
risticas y un é&ngulo de filo apropiados
(BOURGUINON, 1997).

2. Otra hipotesis puede estar referida a los dife-
rentes estadios en la confeccion de un (util
retocado: los denticulados de estos niveles
podrian tratarse de raederas a medio hacer,
concretamente de raederas de tipo Quina,
como se ha demostrado experimentalmente
(VERJUX & ROUSSEAU, 1986; VERJUX,
1988). Para realizar raederas de tipo Quina,
primero se realizan unas grandes muescas
de tipo clactoniense o mediante retoque que
provoca una morfologia muy similar a los
denticulados que encontramos en estos

niveles. Sin embargo, tanta cantidad de
soportes con estas caracteristicas desvirtd-
an una interpretacion en este sentido, ya que
existiria en la coleccion mayor niamero de
raederas Quina, cosa que no ocurre.

3. Cabe la posibilidad de que el retoque se
tenga que adaptar al soporte que va a ser
retocado. Ante soportes de espesor consi-
derable, tal vez sea la Unica solucién si que-
remos dar un uso prolongado a dichas pie-
zas retocadas.

4. Por ultimo, el empleo de este tipo de retoque
puede responder a aspectos econdmicos
relacionados con el reciclaje de los soportes.
Es tradicional la interpretacion en el
Paleolitico cantabrico de que el silex es poco
numeroso Yy, por tanto, valioso. Tomando esta
linea interpretativa, el retoque sobreelevado,
quinay abrupto podria estar relacionado con
el reavivado continuo de los soportes, lo que
provoca que el angulo de filo conseguido
mediante retoque vaya abriéndose, lo que
genera una transicion de retoques simples a
retoques mas abruptos (DIBBLE, 1988). Este
proceso, denominado Frison effect, esta
constatado en algunas de las piezas de des-
hecho de talla como son lasquitas de reavi-
vado de soportes retocados.

Estudiando las diferentes hipotesis propues-
tas no podemos decantarnos por una de ellas
sin realizar una serie de analisis mas profundos,
como los traceoldgicos. Sin embargo, a excep-
cién de las segunda hipétesis, ninguna de ellas
debe ser invalidada a priori ya que todas pue-
den ser las causantes de dichas morfologias.

5.3- El papel de los denticulados:

Los denticulados suponen el grupo mas
numeroso entre los soportes retocados de
estos niveles del Musteriense final de Cueva
Morin, por lo que vamos a realizar un estudio
tematico de los mismos para intentar vislum-
brar algin tipo de comportamiento econémico
particular. Para ello, debemos emplear tan sélo
los datos de la coleccion estudiada por nos-
otros. El nivel 12 es el que mayor niumero de
denticulados conserva (n = 44), por lo que nos
centraremos en este nivel.

Se define denticulado como el util que pre-
senta sobre uno o mas bordes no adyacentes,
una serie de muescas contiguas o casi conti-
guas realizadas mediante pequefios retoques
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o por mediacién de retoques de mayor tamafio
de tipo clactoniense (BORDES, 1961). Su
importancia en la definicion de las diferentes
facies musterienses es evidente al existir una
facies de denticulados y formar este tipo de
pieza retocada uno de los grupos de andlisis
musteriense (Grupo V).

Los soportes elegidos para la confeccion de
los denticulados presentan una tipometria simi-
lar a la elegida para el global de soportes de
este nivel. Sin embargo, existe una importante
proporcién de soportes claramente identificados
como pertenecientes a esquemas operativos
discoides (26 de 44 ejemplares) frente a otros
tipos de soportes (grafico 1). Entre las materias
primas destaca ampliamente el uso del silex
como la materia prima elegida para la confec-
cion de los denticulados, seguido de la cuarcita
(n = 9). El resto de materias primas: arenisca y
cuarzo estan representados de manera anecdo6-
tica (2 y 1 ejemplar respectivamente).

Los denticulados, en su mayoria, son no corti-
cales (n = 24) o bien presentan menos de un ter-
cio del mismo (n = 12). Esta proporcién se obser-
va, sobre todo, en el silex, ya que en la cuarcita,
las piezas con menos de un tercio del cortex, son
casi iguales en numero a las no corticales.

En cuanto al modo de retoque empleado,
comentar que sigue la misma dinamica del resto
de la industria litica. El grupo de los sobreeleva-
dos, los quina y semiquina y los abruptos desta-
can muy por encima de los simples (cuadro 11).
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Gréfico 1: Tipo de soportes tecnoldgicos empleados para realizar los den-
ticulados.

Q SA SE SQ Total

Lado Izquierdo

S
1 5 10 3 20
1

Lado distal 5 1 9

Lado derecho 1 4 1 15 22

BN >

Total 2 10 1 30 4 51

Cuadro 11: Modo de retoques en los denticulados (todas las materias primas
confundidas).

Si comparamos el modo de retoque identifi-
cado en el resto de los soportes retocados con el
de los denticulados, observamos como alrede-
dor de la mitad del retoque sobreelevado corres-
ponde a estos Ultimos, lo que refuerza la impor-
tancia especifica de este modo de retoque en la
confeccion de los denticulados. Mientras, el
resto de modos como el semiquina, quina,
abrupto, etc, son empleados en menor cantidad.
Un aparte debemos realizar al modo de retoque
simple y que, aunque menor representado que el
modo sobreelevado, presenta repuntes impor-
tantes en los lados izquierdos y derechos de las
piezas confeccionadas en denticulados (5 de 9
en el lado izquierdo y 4 de 7 para el derecho).

Retomando el tema de su empleo y motivo,
ya expuesto en el apartado anterior, comentar,
que, efectivamente, no parece que sean raede-
ras a medio confeccionar y que tan sélo un estu-
dio traceoldgico de los mismos podria sacarnos
de dudas. Por tanto, elecciéon econémica, tecno-
I6gica o reavivado de los soportes retocados
parecen las alternativas a tener en cuenta.

Resumiendo, podemos considerar los denti-
culados como los soportes retocados mas
recurrentes en ambos niveles, pero que, salvo
por una predileccion por soportes tipicos de
explotacion discoide, no se diferencian en
mucho mas con el resto de soportes. También
debemos recordar que este tipo de soportes
retocados estan realizados de forma mayorita-
ria con retoques sobreelevados.

6- RECAPITULACION: INTENCIONES Y OBJE-
TIVOS TECNOLOGICOS.

6.1- Mise en forme:

La mise en forme de los nlcleos discoides
depende del método empleado, pero en todo
caso resulta sencilla, existiendo una adecua-
cién morfolégica del soporte en relacién con el
tipo de explotacion que se va a efectuar. Los
soportes utilizados son cantos de morfologias
variables pero cercanos a los ovoides. El inicio
de la explotacion comienza mediante lascas
corticales, no existiendo fase previa de descor-
tezado. Esta modalidad es la Unica empleada
para la explotacion de este tipo de esquemas.
Sin embargo, pensamos que esta preferencia
es cerrada, es decir, no existe una alternativa
que resulte mas o menos rentable, ya que,
debido al tamafo de los nddulos, un proceso

Munibe (Antropologia-Arkeologia) 58, 2007

% S. C. Aranzadi. Z. E. Donostia/San Sebastian



APROXIMACION TECNOLOGICA AL MUSTERIENSE FINAL DE CUEVA MORIN (VILLANUEVA DE VILLAESCUSA, CANTABRIA, ESPANA). 33

de descortezamiento eliminaria mucho volu-
men de materia prima y no haria viable la
explotacion del nucleo.

6.2- Planos de percusion:

La realizacion de los planos de percusion
varia dependiendo del método de explotacion
que se va a realizar. En el método unifacial se
realiza, si es necesario, mediante extracciones
centripetas no invasoras, que generan la rela-
cién angular adecuada entre el plano de per-
cusion y la superficie de lascado. En el método
bifacial se emplea como plano de percusion el
negativo de la extraccion anterior al ser un
débitage alternante.

Cuando se confeccionan, los planos de per-
cusion se realizan mediante grandes extraccio-
nes que despejan la superficie de percusion.
Esta modalidad prevalece frente a otras posibi-
lidades, como puede ser la de realizar peque-
flas extracciones que consigan el mismo efec-
to. Este hecho también se refleja en las moda-
lidades de preparacion de los planos de per-
cusion en las futuras lascas, ya que los talones
son, en su mayoria, lisos, corticales o diedros.

6.3- Organizacioén del débitage:

La gestion del débitage es de tipo centripeto.
El nédulo se divide en dos superficies y depen-
diendo del método, una funciona como plano de
percusion y la otra realiza la funcién de superfi-
cie de lascado (método unifacial), o bien, las
dos superficies pueden alternar ambas funcio-
nes (método bifacial). Existe una dicotomia de
métodos en relacion con el tipo de materia
prima. Asi, materias primas de grano fino, como
la cuarcita o el silex, son explotadas mediante
métodos unifaciales, mientras que las de grano
mas grueso (arenisca y ofita) lo son a través de
métodos bifaciales. Esta diferencia esta, sin
duda, vinculada a la tipometria diferencial que
presenta en estado bruto dichas materias pri-
mas. Sin embargo, no se busca una excesiva
longitud en la explotacion de estos nodulos
mayores bajo métodos bifaciales. Pensamos
que el objetivo deseado es la masa, ya que
encontramos restos de cortex en las cuspides
de los nucleos discoides bifaciales. Los nucleos
explotados bajo métodos unifaciales presentan
en su etapa final una reduccién de la convexi-
dad debido a extracciones que sobrepasan la
cuspide del nacleo generando morfologias simi-
lares a la de los nucleos explotados bajo el

método Levallois recurrente centripeto. La pano-
plia de soportes obtenidos son los ya clasicos
en este tipo de explotacion: puntas pseudoleva-
llois, lascas desbordantes o lascas desbordan-
tes de dorso limitado para las de direccion cor-
dal y las lascas cuadradas y mas largas que
anchas para la direccion centripeta.

6.4- Técnicas empleadas:

Sélo un tipo de técnica ha podido ser iden-
tificada durante todo el proceso de débitage: la
percusién directa con percutor duro. Este tipo
de técnica es la Unica segun los estudios reali-
zados sobre técnicas en el Paleolitico medio y
para este tipo de métodos (BOEDA, 1993,
1995ay b).

6.5- Ejecucion del débitage:

Buscar los parametros de ejecucion del
débitage a partir de los nlcleos abandonados
es siempre complicado ya que éstos pueden
desfigurar las caracteristicas originales de la
explotacion. Por ello, emplearemos también
los productos de lascado. Grosso modo el
débitage esta realizado por individuos que
poseian tanto un esquema conceptual como
motor adecuado, la ausencia de negativos
que reflejen accidentes de talla, asi como la
baja proporcién de lascas que presentan este
tipo de incidencias apoyan nuestra hipoétesis
interpretativa.

6.6- Las intenciones del débitage:

El objetivo principal de la explotacion es la
obtencién de lascas de tipo discoide. Este esta
atestiguado por la gran proporcién de soportes
de este tipo que son empleados para ser reto-
cados, sin contar con aquellos que han podido
ser empleados en estado bruto. Ello nos lleva a
plantear la posibilidad de que, ademas de
tener una caracteristicas tecnoldgicas defini-
das, los soportes retocados son seleccionados
por otras caracteristicas, creemos mas subjeti-
vas, como pueden ser la posicion de los filos,
la morfologia, etc.

Existen evidencias de explotacion litica bajo
concepciones Levallois, el problema existente
es que los datos atribuibles a este tipo de
esquemas de producciéon son muy escasos Yy
ambiguos al poder incluirse de una manera
amplia con la produccién discoide.

Munibe (Antropologia-Arkeologia) 58, 2007

% S. C. Aranzadi. Z. E. Donostia/San Sebastian



34 JOSE MANUEL MAILLO FERNANDEZ

Se ha caracterizado una produccion exigua,
pero clara de productos laminares (hojitas)
bajo esquemas de produccion de morfologia
prismética y gestion unipolar. Los soportes
obtenidos son muy escasos, pero retocados.

Los soportes extraidos son empleados, en
gran parte, en la confeccion de denticulados
(mas del 25%).

6.7- Gestion del débitage:

Debemos plantear, en primer lugar, las limita-
ciones que nos encontramos al realizar estudios
de este tipo: ¢Qué es un util?, ¢Es un util todo lo
que esta retocado?; ¢ Es un Util sélo el soporte que
esté retocado? Sin duda, este tipo de cuestiones
son tan importantes como las que nos llevan a
plantearnos los objetivos del estudio tecnoldgico
realizado. Pero, atendiendo a las limitaciones que
supone el estudio tecnoldgico sin su complemen-
tariedad traceoldgica, atenderemos como Utiles a
los soportes retocados en una asociacion sim-
plista pero que es la Unica viable a partir de los
datos disponibles y la metodologia empleada.

Como ya se ha apuntado, la produccion litica
de lascas presenta un empleo amplio en la con-
feccion de denticulados. La seleccion de los
soportes es importante, como ya se apunt6 en su
momento: escasa corticalidad, seleccién de mate-
ria prima, etc. Mientras, el resto de la produccion
litica no presenta una seleccion tan apreciable
como la realizada para este grupo tipolégico.

7- CUEVA MORIN EN SU MARCO REGIONAL

En los ultimos afios los estudios tecnoldgicos
en yacimientos musterienses de la cornisa can-
tabrica han crecido casi de manera exponen-
cial. Gracias a éstos, disponemos de un corpus,
mas que aceptable, de niveles musterienses
que han sido estudiados bajo un mismo prisma
metodoldgico, o que permite su comparacion.
Casos como la cueva de El Castillo (CABRERA,
1984; CABRERA et al, 2000, SANCHEZ
FERNANDEZ, 2005), los niveles superiores de la
cueva de El Esquilleu (BAENA et al., 2000;
CARRION, 2002; BAENA et al., 2006), la serie
musteriense de La Flecha (FREEMAN &
GONZALEZ ECHEGARAY, 1968; CASTANEDO,
1997; 2001) en Cantabria, la cueva de El Conde
en Asturias (FREEMAN, 1977; CARRION, 2002)
o la de Axlor en el Pais Vasco (GONZALEZ
URQUIJO et al., 2006). Ademas, disponemos de

interesantes adelantos de los estudios realiza-
dos en yacimientos como Sopefia y La Glelga
en Asturias (PINTO-LLONA et alii, 2006;
MENENDEZ et alii, 2006), o Lezetxiki en el Pais
Vasco (Arrizabalaga, 2006) y Covalejos en
Cantabria (MARTIN et alii, 2006).

El estudio comparativo se realizara en dos
bloques, en primer lugar, se comparara con
yacimientos con una cronologia similar a la de
los niveles 11y 12 de Cueva Morin como son los
niveles superiores de la secuencia musteriense
de El Castillo (Unidad 20) y El Esquilleu (niveles
Xl, IX 'y Ill). Por otro lado, se comparara nuestra
colecciéon con otros yacimientos de similar
“facies musteriense” como ocurre con La Flecha
y El Conde.

En lo referente a yacimientos de similar cro-
nologia, disponemos de los datos, del nivel 20e
de la cueva de El Castillo (SANCHEZ
FERNANDEZ, 2005;). Segln estos trabajos, la
produccién de lascas se efectla a partir de
esquemas de concepcidén discoide como
esquema operativo principal, y Levallois como
secundario. Las materias primas son variadas,
destacando la cuarcita de grano fino como
mayoritaria. Los nucleos discoides se explotan
mediante el método unifacial, es decir, presen-
tan una jerarquizacion de planos en los que uno
funciona como plano de percusion y el otro
como plano de lascado como ocurre en Cueva
Morin (CABRERA et al., 2000). En estadios fina-
les de la produccion, los ndcleos se asemejan,
morfolégicamente, a nucleos de tipo Levallois
recurrente centripeto, pero, como ocurre en
Cueva Morin, no es mas que el efecto del sobre-
pasado de la cuspide de los nucleos discoides
por parte de algunos soportes.

En la Unidad 20 de El Castillo encontramos
también una produccion de tipo laminar a partir
de nucleos de morfologia prismatica (CABRERA
et al., 2000; MAILLO FERNANDEZ et al., 2004;
SANCHEZ FERNANDEZ &  MAILLO
FERNANDEZ, 2006). La mise en forme es sen-
cilla existiendo una adecuacion morfolégica al
tipo de explotacion que va a ser realizada. El ini-
cio de la explotacién comienza mediante lascas
laminares corticales existiendo, como en Cueva
Morin, dos modalidades de ejecucién: con una
sola tabla o dos tablas adyacentes que respon-
den a lo ya descrito para esta cueva.

Ademas, en estos niveles del Musteriense
final de El Castillo, destaca también ciertos
esquemas operativos de hendedores, inéditos
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en los niveles que nos ocupan de Cueva Morin
(SANCHEZ FERNANDEZ, 2005). En este yaci-
miento, las materias primas empleadas son de
gran tipometria como la cuarcita de grano
grueso, la arenisca y ofita que sirvieron para
clasificar estos niveles en diferentes “facies”
como eran el Vasconiense (BORDES, 1980,
1983) o Musteriense de Tradicion Achelense
(FREEMAN, 1971), hasta que dichas interpreta-
ciones fueron refutadas (CABRERA, 1983).

El otro yacimiento de cronologia similar es la
cueva de El Esquilleu (Castrocillérigo, Cantabria)
en la region de Picos de Europa. Se han descu-
bierto una treintena de niveles arqueoldgicos
(BAENA et al., 2000, 2003), con algunas datacio-
nes pertenecientes a los momentos finales del
Musteriense (aunque existen algunos problemas
de inversion cronolégica en las dataciones). Los
niveles mas adecuados para realizar sobre ellos
un andlisis tecnolégico de su industria litica son el
XI, IX y llI. El nivel XI la explotacion litica se orien-
ta a la fabricacién de raederas a partir de esque-
mas de produccion de tipo Quina (CARRION,
2002), aunque de forma mas flexible de la que ha
sido definida por L. Bourguignon (1997, 1999). El
nivel Xl se caracteriza por el empleo de métodos
Levallois, concretamente el recurrente unipolar.
Por ultimo, el nivel Il presenta una explotaciéon de
tipo discoide como la explotacion principal a par-
tir de nédulos de calidad media-baja que son tes-
tados en el lugar de aprovisionamiento (como
ocurria en el nivel anterior). Debemos resaltar la
aparicion de un pequefio conjunto de explotacion
de soportes laminares ligados a concepciones
prismaticas de la talla, aprovechando la longitud
mayor de los soportes.

Comparando estos dos yacimientos con los
niveles 11 y 12 de Cueva Morin podemos
observar los siguientes elementos:

a) Existe una dicotomia importante entre
Castillo y Morin con El Esquilleu en relacion
con la tecnologia, la variabilidad tecnoldgica
desarrollada, asi como en la finalidad de la
misma. El empleo de esquemas tipo Quina en
el nivel Xl y Levallois en el IX, contrasta con el
empleo de esquemas discoides en Castillo
Unidad 20 y Morin 11y 12.

b) Esta dicotomia tecnoldgica se refleja en
una dicotomia tipoldgica, ya que se buscan
una serie de soportes especificos (espesos y
corticales) para realizar una serie de piezas
retocadas caracteristicas en El Esquilleu: rae-
deras tipo Quina.

c) Dichas divergencias pueden ser fruto de
varias causas: 1) diferencias en la naturaleza de
la materia prima, debiendo huir en este concep-
to de elementos genéricos de denominacion de
materias primas, sino que debemos tener en
cuenta la variabilidad de la calidad interna den-
tro de cada una de ellas. Asi pues, la cuarcita,
materia prima mas empleada en Castillo y
Esquilleu no debe ser comparada entre si, ya
que existen importantes diferencias cualitativas
entre las diferentes variedades; 2) diferencias
funcionales de los yacimientos, planteada aqui
dentro de la dicotomia costa-interior, en el marco
de la region cantabrica; 3) diferencias culturales,
al pertenecer los grupos a diferentes tradicio-
nes, tomado este concepto de forma mucho
mas amplia que el término de facies musterien-
se (BORDES & SONNEVILLE-BORDES, 1970),
por lo que no pueden ser asimilados.

d) Existen, sin embargo, convergencias intere-
santes. La méas destacada es el empleo de mate-
rias primas locales en los procesos de explota-
cion litica (CARRION, 2002; SARABIA, 1999).

e) Es importante destacar la importancia que
para este trabajo significa la identificacion de
esquemas de produccion laminar aunque a muy
pequefia escala, tanto cualitativa como cuantita-
tiva en los tres yacimientos comparados.

Los  yacimientos pertenecientes  al
Musteriense de denticulados son La Flecha
(Puente Viesgo, Cantabria) y la cueva de El
Conde (Tufidn, Asturias).

Para el primero de ellos, La Flecha, dispo-
nemos de un pequefio conjunto litico extraido
sin control estratigrafico por Garcia Lorenzo
(FREEMAN & GONZALEZ ECHEGARAY, 1968)
y recientemente revisado (CASTANEDO, 1998;
2001). El conjunto esta dominado por la cuarci-
ta, como ocurre en la cercana cueva de El
Castillo, seguida del cuarzo y la ofita. El silex
tiene muy poca representacion, aunque es la
segunda materia prima entre el material retoca-
dos. El esquema de explotacion litica principal
es de concepcion discoide y, al igual que ocu-
rre en El Castillo y Cueva Morin, presenta un
método unifacial de ejecucién. Existe, ademas,
un esquema unipolar recurrente ampliamente
conocido en conjuntos, tanto del Paleolitico
medio (JAUBERT & MOURRE, 1996), como del
superior (ORTEGA | COBOS, 1999). Un bloque
de materia prima se explota, en sentido verti-
cal, una de sus caras. La explotacion se realiza
mediante extracciones unipolares y paralelas,
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muy profundas e invasivas. La relacion angular
plano de percusion/plano de lascado esta pro-
xima a los 90 grados.

En la ultima revision de la coleccion (CAS-
TANEDO, 2001), se propone una evolucién
tecnolégica entre los dos esquemas esboza-
dos. El inicio de la explotacion de los nddulos
se realiza mediante un esquema unipolar
recurrente y en un momento, sin concretar por
parte del autor, se modifica a discoide. Esta
interpretacidon nos parece poco verosimil por
varias razones: a) No han sido identificados
los soportes que justifiquen el paso de un
esquema al otro. b) La materia prima no es de
gran tamafo, por lo que resulta, a priori, antie-
conomico perder volumen de materia prima
en reacondicionar un nicleo de un esquema
en otro. En este sentido, ambos esquemas
operativos se autoentretienen en el proceso
de débitage sin la necesidad de fases de rea-
condicionamiento especificas como ocurren
en otros esquemas de produccién como el
laminar o el Levallois. c) Tras la revision del
material llevada a cabo por nosotros pudimos
comprobar como los ndcleos de uno y otro
esquema presentan similar tipometria.
Ademas, entre los soportes existen lascas de
explotacion discoide de tamafio considerable
(en los términos tipométricos de la industria) y
no de pequefio tamafio como cabria esperar.

En la cueva de El Conde, yacimiento que
fue excavado en 1915 por el Conde de la
Vega del Sella (OBERMAIER, 1916) y, en
1962, reexcavado por L. G. Freeman (1977),
el nivel que nos interesa es el denominado D,
donde la cuarcita es la materia prima mas
empleada (90,3%). El esquema principal de
explotacion es a partir de nucleos unidirec-
cionales y/o poliédricos, que a grandes ras-
gos son similares a los discoides (CARRION,
2002). Nosotros pensamos que la produc-
cion principal podria ser de concepcion dis-
coide y que los poliédricos, bien es otro
esquema de produccién, bien es un aprove-
chamiento secundario de los nucleos discoi-
des. La produccion litica se orienta a la reali-
zacion de denticulados.

Comparando los yacimientos revisados
con los de Cueva Morin, podemos compro-
bar como:

a) Existe una convergencia tecnolégica
entre todos los yacimientos en el empleo de
esquemas de produccién de tipo discoide

como método principal en todos los conjun-
tos, sea cual sea la materia prima dominante.

b) Otros esquemas de produccion litica
como los unipolares son conocidos tanto en
La Flecha como en El Conde D, pero estan
ausentes en Cueva Morin. Aqui se deberia de
tener en cuenta, como posible hipétesis de
trabajo para futuras investigaciones, el tipo de
materia prima principal empleada en los yaci-
mientos: silex en Cueva Morin y cuarcita en La
Flecha y El Conde.

c) No existen evidencias de esquemas de
produccién laminar en ninguno de los dos
yacimientos comparados. Aqui no debemos
poner a la materia como causante de este
comportamiento diferencial, ya que en yaci-
mientos como El Castillo, de idéntica litologia
que La Flecha, si encontramos desarrollado
este tipo de esquemas sobre cuarcita, mas
aun, durante los inicios del Paleolitico
Superior.

8- DISCUSION.

A partir de las secuencias arqueolégicas
que hemos repasado debemos realizar una
serie de precisiones preeliminares del
Musteriense cantébrico.

a) Los diferentes conjuntos liticos, mas
alla de su cronologia o clasificacién dentro
de las facies del Musteriense, presentan una
gran heterogeneidad. El Esquilleu, por ejem-
plo, presenta una variabilidad en los esque-
mas de produccion preferidos (Discoide,
Levallois, Quina) en materias primas simila-
res. Por el contrario, en Morin y Castillo
encontramos una homogeneidad dentro del
eje diacrénico, aunque el marco litoloégico es
diferente de una cueva a otra.

El origen de esta variabilidad aun se esca-
pa a nuestro conocimiento, aunque debemos
realizar una serie de reflexiones y preguntas
al respecto. Esta dicotomia entre conjuntos
homogéneos desde un punto de vista diacro-
nico con otros heterogéneos, ¢Puede poner-
se en relacién con el espacio en donde se
encuentran? Es decir, ¢Tiene algo que ver en
este comportamiento la zona costera frente a
la alta montafia?; ¢Corresponden a funciona-
lidades diferentes?

c) La cronologia de las diferentes series
resulta bastante homogénea, sobre todo El
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Esquilleu, El Castillo y Cueva Morin. Pero,
ademéas, podemos comprobar como el
Musteriense es coetaneo a algunas indus-
trias ya consideradas como pertenecientes
al Paleolitico Superior (grafico 2) como son El
Chatelperroniense, El Aurifiaciense de
Transicion y el Aurifiaciense arcaico (MAILLO
FERNANDEZ, 2003).

Estas dataciones son coherentes entre si
cuando las observamos dentro de cada yaci-
miento (cuadro 12). Por el contrario, cuando
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Grafico 2: Dataciones C14 para la Transicion entre el Paleolitico Medio-
Superior en la regién cantabrica.

comparamos las fechas entre los diferentes
yacimientos, comprobamos cémo existen
solapamientos importantes. Asi, por ejemplo,
segun las dataciones radiométricas el
Musteriense de Morin 11 y el nivel 18c de El
Castillo serian coetaneos. Por su parte, la
secuencia inferior de El Esquilleu lo seria del
Aurifiaciense de Transicion de El Castillo
(CABRERA et al, 2001) asi como del
Aurifiaciense arcaico de Morin 8 (MAILLO
FERNANDEZ et al, 2001) y de La Vifia XIII*
(FORTEA, 1995). Este abanico de diferentes
conjuntos industriales abre interesantes hipo-
tesis de trabajo en relacién con la Transicion
entre el Paleolitico Medio al Superior (una vez
admitido el valor relativo de las dataciones
radiométricas): ¢Corresponde cada conjunto
a diferentes etnias en el sentido clasico del
término?; ¢Existe cohabitacion entre diferen-
tes tipos humanos o, por el contrario, todos los
conjuntos son realizados por el mismo?; en
relacion con lo anterior, ¢Corresponden a acti-
vidades econdmicas diferentes? o]
¢Corresponden a tradiciones diferentes?; todo
ello sin adentrarnos en las posibilidades que
ofrece el debate sobre el tipo humano autor
de estos conjuntos industriales.

Yacimiento Nivel Método Ne° Lab. Datacién Fuente

La Flecha 5 TL SI-4460 31640 + 890 Castanedo, 1997
La Vifia XIV* C14 AMS 47700 Fortea, 1998
La Vifia XIlIl basal C14 AMS 42200 * 2200 Idem

La Vifia XllI basal C14 AMS 47700 Idem
Lezetxiki \Y% ESR 140000 17000 Baldeon, 1993
Lezetxiki \Y U/Th alpha 57000 + 2000 Idem
Lezetxiki \Y U/Th gamma 70000 + 9000 Idem
Lezetxiki \Y% U/Th gamma 186000 + 164000 - 61000 Idem
Castillo 20b C14 AMS GifA-92506 43300 £2900 Cabrera et alii, 1996
Castillo 20b C14 AMS GifA-89144 39300 +£1900 Idem
Esquilleu 1] C14 AMS AA-29664 12050 = 130 Carrién, 2002
Esquilleu \ TL UAM 88585 + 8250 Idem
Esquilleu Vi TL UAM 15546 + 1166 Idem
Esquilleu VI C14 AMS AA-37883 34380 + 670 Idem
Esquilleu XI'F C1l4 AMS AA-37882 36500 + 830 Idem
Esquilleu X C14 AMS Beta-149320 39000 + 300 Idem

Morin 11 Cl14 AMS GifA 96264 39.770 = 730 Maillo et alii, 2001

Cuadro 12: Dataciones del Musteriense Final de Cantabria.
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